
1609261 - Non Contact Tono/Pachymeter NT-1p

Beschrijving

De Nidek NT-1p is een volledig geautomatiseerde non-contact tonometer en pachymeter, ontworpen voor nauwkeurige
meting van de intraoculaire druk (IOP) met maximaal patiëntcomfort. Dankzij geavanceerde 3D-meettechnologie en een
gebruiksvriendelijke joystick biedt het apparaat soepele en nauwkeurige werking in elke klinische omgeving.

Belangrijkste kenmerken:

Volledig geautomatiseerde meting: De ingebouwde oogdetectiecamera lokaliseert automatisch de ogen en start
de meting zonder dat een knop hoeft te worden ingedrukt. Zachte stembegeleiding (beschikbaar in 9 talen)
ondersteunt een vlotte bediening.
Betrouwbare pachymetriefunctie: Meet de centrale corneadikte (CCT) en past automatisch de IOP-waarden aan
voor grotere nauwkeurigheid.
Automatic Puff Control (APC): Vermindert de luchtdruk bij volgende metingen, wat zorgt voor een comfortabelere
ervaring voor de patiënt.
Ergonomische joystickbesturing: De nieuw ontworpen 4-richtingen joystick maakt soepele bewegingen mogelijk
voor nauwkeurige uitlijning.
Veilig & zacht ontwerp: Een zacht mondstukontwerp vermindert de sensatie van de luchtpuf, terwijl de
luchtmondstuk-contactsensor zorgt voor veilige werking.
Flexibel & ruimtebesparend: Het kantelbare en draaibare scherm maakt eenvoudige plaatsing mogelijk in elke
onderzoekskamer, zelfs in kleine ruimtes.

Met geavanceerde automatisering, nauwkeurige pachymetrie en ergonomische bediening is de NT-1p met joystick een
ideale keuze voor efficiënte en comfortabele tonometrie en pachymetrie in moderne oogzorgpraktijken.
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